Plan rozvoje vodovodl a kanalizaci Plzefiského kraje
Brdo (karta obce: CZ032_0184_02)

A. NAZEV OBCE

Kdd casti obce PRVK:  CZ032.3407.3206.0184.02

Nazev obce: Manétin
Kéd obce (ICOB): 09149 (559202)
Cislo ORP3 (CSU): 3206 (3206)
Nazev ORP3: Kralovice
Kéd OPOU2 CSU: 32062
Nazev OPOU2: Manétin
A1 Znaceni dotéenych ¢asti obce (ZSJ)
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Kod ¢asti obce PRVK: Nazev ¢asti obce: obgg ;aRS\?K: St?ce %?;e
CZ032.3407.3206.0184.02 Brdo 09145 559202

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1 ZAKLADNI INFORMACE O OBCI (&asti obce - ZSJ)

Brdo (436—468 m n.m.) se nachazi 2 km severovychodné od mésta Manétin, jehoz je administrativni ¢asti. Mistni
¢ast se svazuje v prudsSim sklonu k udoli Luéniho potoka a je obklopena zemé&délsky vyuzivanymi pozemky.
Zastavbu v tvofi rodinné domy a zemédélské usedlosti.

V mistni ¢asti je 27 trvale bydlicich obyvatel, v roce 2015 se predpoklada narlst na 29 obyvatel. Vyhledové do roku
2015 se s rozvojem obce nepogdita.

Recipientem je Luéni potok. Brdo se nenachazi v zadné chranéné oblasti.

C. PODKLADY

- dotaznik s udaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a ¢i§téni odpadnich vod
- Udaje o poctu obyvatel obce ze scitani lidu zr. 1991 a 2001 ze Statistického Ufadu

D. VODOVODY
D.1 POPIS SOUCASNEHO ZASOBOVANI PITNOU VODOU

V mistni ¢asti Brdo neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. VSichni obyvatelé jsou zasobeni pitnou vodou

z domovnich studni. MnozZstvi vody v domovnich studnich je dostatecné. Kvalita pitné vody je vyhovuijici. V mistni
¢asti se nachazi dvé obecni studny.

Je zde vybudovan mistni vodovod pro uzitkovou vodu z potrubi PVC DN 50 z roku 2002. K zasobeni pozarni vodou
slouzi nadrz.

D.2 ROzVvVOJ VODOVODU VE VYHLEDOVEM OBDOBI

Vzhledem k nizkému poctu obyvatel a vy$§im investiénim nakladim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé, Ze nebude vyhovovat platnym
predpistim, kterymi se stanovi poZadavky na pitnou vodu, bude vhodné vyuzit individuaini Upravu vody, nebo si
obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

D.3 NOUZOVE ZASOBOVANI PITNOU VODOU
ZA KRIZOVE SITUACE (jako podklad pro krizovy plan obce nebo kraje)

Pitnou vodou — balena voda
Uzitkovou vodou — z domovnich studni a z pozarni nadrze

E. KANALIZACE A COV
E.1 POPIS STAVAJICIHO STAVU

V mistni ¢asti Brdo je vybudovana ¢aste€né destova kanalizace z betonového potrubi DN 500 v délce 1,8 km.
Ostatni destové vody jsou odvadény systémem pfikopd, struh a propustku.

Obyvatelé obce akumuluji odpadni vody v domovnich bezodtokovych Zumpach, které jsou vyvazeny na zemédélsky
vyuzivané pozemky.
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E.2 POPIS NAVRHOVEHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umisténi obce neni nakladani s odpadnimi vodami v lokalité zahrnuto do priorit Programu

rozvoje vodovodu a kanalizaci Plzefského kraje. Definitivni zpasob nakladani s odpadnimi vodami v obci bude feSen
az po roce 2015.

Do doby definitivniho feSeni se pfedpoklada udrzovani stavajiciho stavu.

Odkanalizovani novych staveb bude provedeno podle umisténi a velikosti konkrétni stavby :

Domovni ¢istirnou s vypousténim vycisténé vody, podle umisténi stavby do vodotece, nebo vsakovanim (za domovni
COV Ize povazovat i septik dopInény vhodnym zemnim filtrem).
Jimkou na vyvazeni (s vyvazenim na COV uréenou pro obec).

AKTUALIZACE - poznamky:

Datum "
aktualizace: Popis:

30.11.2004 PRVK - zakladni verze, listopad 2004, D Plus — projektovy a inzenyrsky podnik,
S.r.o.
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