Plan rozvoje vodovodl a kanalizaci Plzenského kraje
Doubravice (karta obce: CZ032_0187_04)

A. NAZEV OBCE

Nazev ¢asti obce (ZSJ): Doubravice

Kdéd casti obce PRVK:  CZ032.3407.3206.0187.04

Nazev obce: Nectiny
Kéd obce (ICOB): 10201 (559261)
Cislo ORP3 (CSU): 3206 (3206)
Nazev ORP3: Kralovice
Kéd OPOU2 CSU: 32062
Nazev OPOU2: Manétin
A1 Znaceni dotéenych éasti obce (ZSJ)
Kéd éasti ICOB
Kod ¢asti obce PRVK: Nazev ¢asti obce: obgg ;ESVIK: gboce ?Jt:;e
CZ032.3407.3206.0187.04 Doubravice 10196 559261

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1 ZAKLADNI INFORMACE O OBCI (&asti obce - ZSJ)

Doubravice (535 — 556 m n. m.) se nachazi 2 km severné od Neétin, jejichZ je administrativni ¢asti. Mistni ¢ast se
rozprostira v severnim cipu okresu Plzen-sever, uprostfed malebné krajiny pIné lesnatych kopct a zemédeélskych
pozemk(. Zastavbu tvofi rodinné domy a rekreacni chalupy.

V mistni €asti je 12 trvale bydlicich obyvatel, v roce 2015 se pfedpoklada stejny pocet 12 obyvatel. Vyhledové do roku
2015 se s rozvojem nepodita.

C. PODKLADY

- dotaznik s udaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich vod
- Udaje o poctu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického ufadu
- program obnovy vesnice Ing.Arch. Jirsa 02

D. VODOVODY
D.1 POPIS SOUCASNEHO ZASOBOVANI PITNOU VODOU

V mistni ¢asti Doubravice neni vybudovana vodovodni sit. VSichni obyvatelé jsou zasobeni vodou z domovnich
studni. MnozZstvi vody v domovnich studnich je dostatecné. Kvalita pitné vody je neznama. V &asti se nachazi jedna
obecni studna. K zasobeni pozarni vodou slouzi rybnik na navsi.

D.2 ROZVOJ VODOVODU VE VYHLEDOVEM OBDOBI

Rozsifeni a rekonstrukce vodovodniho fadu.

D.3 NOUZOVE ZASOBOVANI PITNOU VODOU
ZA KRIZOVE SITUACE (jako podklad pro krizovy plan obce nebo kraje)

Pitnou vodou — balena voda
Uzitkovou vodou — z domovnich studni, z rybnika na navsi

E. KANALIZACE A COV
E.1 POPIS STAVAJICIHO STAVU

V mistni ¢asti Doubravice neni vybudovana zadna kanalizaéni sit. Destové vody jsou odvadény systémem prikop,
struh a propustk(. VSichni obyvatel akumuluji odpadni vody v domovnich bezodtokovych jimkach, které jsou
vyvazeny na zemédélské pozemky.

E.2 POPIS NAVRHOVEHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umisténi mistni ¢asti neni nakladani s odpadnimi vodami v lokalité zahrnuto do priorit
Programu rozvoje vodovod( a kanalizaci Plzeriského kraje. Definitivni zplsob nakladani s odpadnimi vodami v mistni
¢asti bude feSen az po roce 2015.

Do doby definitivniho feSeni se pfedpoklada udrzovani stavajiciho stavu.

Odkanalizovani novych staveb bude provedeno podle umisténi a velikosti konkrétni stavby :

Domovni istirnou s vypousténim vycisténé vody, podle umisténi stavby do vodotec€e, nebo vsakovanim (za domovni
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COV Ize povaZovat i septik doplnény vhodnym zemnim filtrem).
Jimkou na vyvazeni (s vyvazenim na COV uréenou pro mistni ¢ast).

AKTUALIZACE - poznamky:

04.01.2023  Aktualizace 2022 - zména navrhu vodovodu

30.11.2004 PRVK - zakladni verze, listopad 2004, D Plus — projektovy a inZzenyrsky podnik,
S.r.o.




