Plan rozvoje vodovodl a kanalizaci Plzenského kraje
Krasné Udoli (karta obce: CZ032_0426_02_N)

A. NAZEV OBCE

Nazev &asti obce (ZSJ): Krasné Udoli

Kdéd casti obce PRVK:  CZ032.3410.3213.0426.02

Néazev obce: Cernosin
Kéd obce (ICOB): 02040 (560812)
Cislo ORP3 (CSU): 3213 (3213)
Nazev ORP3: Stfibro
Kéd OPOU2 CSU: 32132
Nazev OPOU2: Stribro
A1 Znaceni dotéenych éasti obce (ZSJ)
A : e : Kod ¢asti ICOB obce
Koéd ¢asti obce PRVK: Nazev &asti obce: obce PRVK: obce UIR:
CZ032.3410.3213.0426.02  Krasné Udoli 02041 560812

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1 ZAKLADNI INFORMACE O OBCI (&asti obce - ZSJ)

Mistni &ast obce Cerno$in - Krasné Udoli (490 m n.m.) se nachazi 10 km (severozapadné ) od mésta St¥ibra

v zemédélské a lesni oblasti. Obci s rozsifenou plsobnosti je mésto Stiibro.

V obci je 22 domU, 14 dom{ je trvale obydlenych s 35 obyvateli, 6 rekrea¢nich chalup s 20 obyvateli,, 2 rekreaéni
chaty s 6 obyvateli. Do roku 2015 se nepfedpoklada s mensi nardstem obyvatel(odhad PRVKPK 32 obyvatel).

V mistni &asti neni Zadny stavajici pramysl. Recipientem je Cernosinsky potok. Krasné Udoli se nenachazi v Zadné
chranéné oblasti. Zdrojem pozarni vody je Cernosinsky potok.

C. PODKLADY

- dotaznik s udaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich vod
- Udaje o poctu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického Gfadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY
D.1 POPIS SOUCASNEHO ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Krasné Udoli zasobuje obyvatele pitnou vodou z mistniho vodovodu. Zdrojem pitné vody je vrt, odkud se voda Cerpa
vytlaénym potrubim do CS, kde se dezinfikuje a dale €erpa do podzemniho vodojemu, poté jde do spotfebisté.

D.2 ROZVOJ VODOVODU VE VYHLEDOVEM OBDOBI

Mésto planuje vybudovani nového zdroje a nové Upravny vody.

D.3 NOUZOVE ZASOBOVANI PITNOU VODOU
ZA KRIZOVE SITUACE (jako podklad pro krizovy plan obce nebo kraje)

Zdroj surové vody — cisterny Cernosin 2 km, Nahradni jimani — Cernosinsky potok

E. KANALIZACE A COV
E.1 POPIS STAVAJICIHO STAVU

Krasné Udoli ma vybudovanou pouze destovou kanalizaéni sit o délce 0,400 km z betonovych trub — DN 300, je
ukondena 1 vyusti, ktera je zalsténa do Cerno$inského potoka. . Odpadni vody od 100% obyvatel jsou akumulovany
v odpadnich jimkéach, které jsou svazeny na COV Cerno$in. Mé&Feni odpadnich vod se neprovadi, pouze destovych
vod. Majitelem a provozovatelem je obec Cernosin.

E.2 POPIS NAVRHOVEHO STAVU

Planuje se vybudovani oddilné kanaliza&ni sité a extenzivni COV.
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12.10.2023

Aktualizace 2023 - zména navrhu vodovodu

04.01.2023 = Aktualizace 2022 - zména navrhu kanalizace

30.11.2004

PRVK - zakladni verze, listopad 2004, D Plus — projektovy a inzenyrsky podnik,
S.I.0.




