Plan rozvoje vodovodl a kanalizaci Plzefiského kraje
Brod u Stfibra (karta obce: CZ032_0429 02)

A. NAZEV OBCE

Nazev &asti obce (ZSJ): Brod u Stribra

Kéd casti obce PRVK:  CZ032.3410.3213.0429.02

Nazev obce: Kladruby
Kéd obce (ICOB): 06535 (560928)
Cislo ORP3 (CSU): 3213 (3213)
Nazev ORP3: Stfibro
Kéd OPOU2 CSU: 32132
Nazev OPOU2: Stfibro
A1 Znaceni dotéenych ¢asti obce (ZSJ)
K ' v oz . I A B
Kod ¢asti obce PRVK: Nazev ¢asti obce: obgg ;aRS\?K: St?ce %l?;e
CZ032.3410.3213.0429.02 Brod u St¥ibra 01266 560928

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1 ZAKLADNI INFORMACE O OBCI (&asti obce - ZSJ)

Obec Brod u Stfibra (440 m n.m.) se nachazi 9,5 km (jihovychodné ) od mésta Tachova, jihozapadné od mésta
Kladrub, v oblasti zemédélského a lesniho hospodafrstvi. Spravné spada pod obec ,Kladruby“. Nadfizena obec je
mésto Stibro. V obci je 16 trvale obydlenych domu se 80 obyvateli, 11 chat s 35 rekreanty a 8 chalup s 24
rekreanty. Do roku 2015 se nepfedpoklada narast obyvatel(odhad PRVKPK 72 obyvatel). Recipientem je ,Vyrovsky
potok®. Obec se nenaléza v zadném ochranném pasmu. Zdrojem pozarni vody je potok.

C. PODKLADY

- dotaznik s udaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich vod
- Udaje o poctu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického ufadu
- informace od provozovate

D. VODOVODY
D.1 POPIS SOUCASNEHO ZASOBOVANI PITNOU VODOU

V obci Brod u Stfibra je vodovod pro vefejnou potfebu (gravitacni), s vlastnim zdrojem Vlastnikem vodovodu je obec
Kladruby, provozovatelem je J. Slepic¢ka

D.2 ROZVOJ VODOVODU VE VYHLEDOVEM OBDOBI

Brod u Stfibra ma zamér v budoucnu se napojit na vodovodni fad ,Milikov*.
PRVKPK predpoklada pfipojeni po r. 2015.

D.3 NOUZOVE ZASOBOVANIi PITNOU VODOU
ZA KRIZOVE SITUACE (jako podklad pro krizovy plan obce nebo kraje)

Pitnou vodou — cisterny Kladruby 3 km. UZitkovou vodou — Vyrovsky potok.

E. KANALIZACE A COV
E.1 POPIS STAVAJICIHO STAVU

Obec Brod u Stfibra nema vybudovanou kanalizaéni sit. DeStova voda odtéka systémem struh, pfikopa a propustk
do povrchovych vod. Odpadni vody jsou akumulovany v bezodtokovych jimkach (28 ks ), které jsou vyvazeny na pole.

E.2 POPIS NAVRHOVEHO STAVU

V souc¢asné dobé ma obec zameér o realizaci nové kanalizac¢ni sité, ktera bude realizovana dle finanénich moznosti.

Vzhledem k velikosti a umisténi obce neni nakladani s odpadnimi vodami v lokalité zahrnuto do priorit Planu rozvoje
vodovod( a kanalizaci Plzefiského kraje. Definitivni zplsob nakladani s odpadnimi vodami v obci bude fe$en az po r.
2015. . PRVKPK piedpoklada individualni ¢isténi i po r. 2015.

Do doby definitivniho feSeni se pfedpoklada udrzovani stavajiciho stavu.

Odkanalizovani novych staveb bude provedeno podle umisténi a velikosti konkrétni stavby, bud :
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domovni Cistirnou s vypousténim vycisténé vody, podle umisténi stavby, do vodotece nebo zasakovanim. (Za
domovni COV Ize povazovat i septik, doplnény vhodnym zemnim filtrem ).
jimkou na vyvazeni (s vyvazenim na COV ).

AKTUALIZACE - poznamky:

N

30.11.2004 PRVK - zakladni verze, listopad 2004, D Plus — projektovy a inzenyrsky podnik,
S.r.o.



